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SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL
	NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS 

N/A
	NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS 

DYLEK NF

	FAMILIA QUÍMICA 


SOLVENTE LIMPIADOR EN AEROSOL

	FORMULA 

X      <- - MEZCLA

	NOMBRE DEL FABRICANTE:

LABORATORIOS CERTIFICADOS   S.A.  DE C.V. 
	

	DIRECCIÓN : TEOLOYUCAN NO. 4, FRACC. INDUSTRIAL XHALA 

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO

	REVISADO POR : 

ANTONIO  ORTEGA/ ING. QUÍMICO
	NUMERO DE PRODUCTO

                             4417

	TELÉFONO DE EMERGENCIA

                                    872-41-55


SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS 

LOS RIESGOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN SON PARA LOS COMPONENTES INDIVIDUALES 

	NOMBRE QUÍMICO ( INGREDIENTES) 
	
	

	1,1 DICLORO, 1 FLUOROMETANO. *


RIESGO----->IRRITANTE.



STEL (TWA)* --->N/E
	TLV-----> N/E.                                1.

 CAS  #--->1717-00-6
	PEL-----> N/E                      2.

	DIOXIFDO DE CARBONO.*


RIESGO--------->ASFIXIANTE.


STEL (TWA)*-->3000 PPM

	TLV------>  5000 PPM                     1.


CAS# ---> 124-38-9
	PEL--->   N/E                       2.


	* PUEDE OCASIONAR QUEMADURAS POR ENFRIAMIENTO.

	
	


SECCIÓN II A - INGREDIENTES      NO  PELIGROSOS 

	LOS  NOMBRES   DE  INGREDIENTES NO PELIGROS    Y   NUMEROS CAS  ESTÁN PROTEGIDOS BAJO  EL REGISTRO DE SECRETO DE  FABRICACION # : 409363-5069 P


SECCIÓN   III  - DATOS FÍSICOS
	PUNTO DE EBULLICIÓN (ºC)
	32ºC
	GRAVEDAD ESPECIFICA  (H20=1)
	

	PRESIÓN   DE  VAPOR (MM HG)
	10
	COLOR
	INCOLORO

	DENSIDAD DE VAPOR 
	4.0
	OLOR
	SOLVENTE

	PH.@ 100%
	N/A
	CLARIDAD 
	TRANSPARENTE

	% VOLÁTIL POR VOL.
	100
	VEL.  DE EVAPORACIÓN ( BU A/C = 1)
	1.2

	SOLUBILIDAD H2O
	NULA
	VISCOSIDAD 
	NO VISCOSO


SECCIÓN IV . RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

	PUNTO   DE  INFLAMACIÓN :  NO  INFLAMABLE
	LIMITES    DE  INFLAMABILIDAD 

DICLORO FLUOROETANO
	LEL

7.6 %
	UEL

17.7 %

	MEDIO EXTINGUIDOR
  "ALCOHOL"
                  QUÍMICO 
            ROCIADO 

   X <---- ESPUMA
          X<--- ESPUMA     
                 X <--- CO2
                                     X<---SECO               
    X <--- DE  AGUA
         <-- OTROS

	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA  COMBATE DE INCENDIOS: LAS PERSONAS DEBERAN USAR MASCARILLA Y/ O APARATO DE RESPIRACION AUTONOMO.

	RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN POCO USUALES : ENFRIAR LOS ENVASES EXPUESTOS A TEMPERATURAS ELEVADAS PARA EVITAR QUE REVIENTEN, A TEMPERATURAS MUY ELEVADAS PUEDE FORMARSE ACIDO CLORHIDRICO Y FOSFOGENO.

	CALIFICACIÓN DE RIESGO NFPA
(O= INSIGNIFICANTE; 1 = LIGERO; 2 = MODERADO; 3 = ALTO; 4 = EXTREMO):

3< --- SALUD

0<--- FLAMABILIDAD 

0<--- REACTIVIDAD 

<---- ESPECIAL


SECCIÓN V - DATOS DE RIESGOS A LA SALUD 

	VALOR DE LIMITE MÍNIMO :     NO ESTABLECIDO PARA LA MEZCLA .   VER SECCION II.

	EFECTOS DE LA SOBRE EXPOSICIÓN :

	AGUDO - (EXPOSICIÓN  DE CORTO TIEMPO)

CONTACTO CON LOS OJOS:   CAUSA IRRITACIÓN Y DOLOR. EN LA PIEL: IRRITACION, DERMATITIS Y DOLOR POR CONGELACION DE LA PIEL. POR INHALACION: CONCENTRACIONES ELEVADAS CAUSAN MAREOS, INCONCIENCIA. POR INGESTION: DAÑOS A LAS MUCOSAS Y HASTA LA MUERTE. CRONICA : UNA EXPOSICION REPETIDA PUEDE SENSIBILIZAR EL CORAZON A LA EPINEFRINA CON PARO CARDIACO, SITUACION POCO FACTIBLE CON UN AEROSOL. ORGANOS AFECTADOS POR UN CHORRO: OJOS, PIEL Y SISTEMA RESPIRATORIO.


	-  CRÓNICO - (EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO)

EL CONTACTO REPETIDO O PROLONGADO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR IRRITACION Y DESARROLLAR DERMATITIS.

ORGANOS AFECTADOS: OJOS, PIEL Y APARATO REPIRATORIO.

	RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA           X< --- RESPIRACIÓN      <---INGESTIÓN             <---ABSORCIÓN 

	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

	INHALACIÓN : ABANDONAR EL ÁREA  HACIA LUGARES CON BUENA VENTILACIÓN  Y AIRE FRESCO. CONSEGUIR ATENCIÓN MEDICA INMEDIATAMENTE  SI SE DESARROLLA IRRITACION RESPIRATORIA O SI LA RESPIRACION LLEGA A SER DIFICIL.

	CONTACTO CON LOS OJOS :  ENJUAGAR LOS OJOS  CON AGUA  LIMPIA. QUITAR CUALQUIER LENTE DE CONTACTO Y CONTINUAR  ENJUAGANDO CUANDO MENOS 15 MINUTOS. MANTENGA LOS PÁRPADOS SEPARADOS PARA ASEGURAR EL ENJUAGUE DE  TODA LA SUPERFICIE  OCULAR Y PÁRPADOS CON AGUA  LIMPIA. CONSEGUIR  ATENCIÓN MEDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE.

	CONTACTO CON LA PIEL :  LAVAR  EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE   AGUA  LIMPIA  Y JABÓN  DURANTE 15 MINUTOS.   QUITAR ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS.  OBTENER ASISTENCIA MEDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE. LAVAR LA ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS EN FORMA  EXHAUSTIVA ANTES DE VOLVERLA A USAR.

	INGESTIÓN : DAR  3 O 4 VASOS DE AGUA.  PERO NO INDUZCA EL VOMITO, SI EL VOMITO  SUCEDE DAR AGUA OTRA VEZ, CONSEGUIR ATENCIÓN MEDICA SI  HAY  MOLESTIAS.

	NOTA PARA LOS MÉDICOS :  NO SUMINISTRAR ADRENALINA.


SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE TOXICIDAD 

	EL PRODUCTO TIENE QUÍMICOS ENLISTADOS COMO CARCINOGENOS  O CARCINOGENOS POTENCIALES POR : 

IARC        
<--- SI

NTP                <--- SI
OSHA                <--- SI 
    ACGIH            <---SI
       OTROS         <--- SI 


X<--- NO             
NTP          X <--- NO
OSHA             X<--- NO
    ACGIH         X<---NO
       OTROS      X <--- NO

	1,1 DICLORO FLUOROMETANO.

         IHL-RAT LD50:           240  GM/M3  /2 H           4

         IHL-MUS LC50:          151  GM/M 3 /2 H           4                                                                                                                                   

         IHL-RAT LC50:           62000 PPM                   5 

        ORL-RAT LD50:           >5000 MG/KG               5

DIOXIDO DE CARBONO.

         IHL-HMN LCLo: 9 PPH/5M.                              3   


         IHL- RAT TLCo: 6PPH/24H (100 PREG): TER     3

	


SECCIÓN VII - DATOS DE REACTIVIDAD 

	ESTABILIDAD 
	X <--- ESTABLE     
	<--- INESTABLE 
	CONDICIONES EVITAR : FUENTES DE IGNICION

	INCOMPATIBILIDAD  (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR ) : ACIDOS Y ALCALIS FUERTES, METALES REACTIVOS COMO ALUMINIO, SODIO, POTASIO, CALCIO Y MAGNESIO, ZINC. VER SECCIO XIII.

	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS : ACIDOS FLUOR HIDRICO, CLORHIDRICO, FOSFOGENO.

	POLIMERIZACION PELIGROSA
	X<---- NO SUCEDERÁ
<--- PUEDE OCURRIR
	CONDICIONES A EVITAR: N/A


SECCIÓN VIII - PROCEDIMIENTOS PARA  CASOS DE  DERRAME O FUGAS 

LOS PASOS QUE SE DEBEN TOMAR SI EL MATERIAL SE DERRAMA O LIBERA :
	ESTO NO PUEDE OCURRIR YA QUE EL PRODUCTO ES EN AEROSOL Y ALTAMENTE VOLATIL.

	MÉTODO(S) DE DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS :  DISPONGA DE ACUERDO CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES .

	AGENTE NEUTRALIZADOR :   N/A


SECCIÓN IX - INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

	VENTILACIÓN REQUERIDA :  VENTILACION NORMAL.

	PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN :  EL USO INDICADO DEL PRODUCTO, NO REQUIERE DE PROTECCION ALGUNA, SI LOS LIMITES TLV SE SOBREPASAN, USAR MASCARILLA NIOSH.

	GUANTES PROTECTORES :  NEOPRENO.

	PROTECCIÓN PARA OJOS :  LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION LATERAL O GOGLES SI PUDIESE EXISTIR CONTACTO.

	OTRA  PROTECCIÓN:  N/A


SECCIÓN X - INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

	TEMPERATURA DE ALMACÉN
	INTERIORES

	CALENTADO
	REFRIGERADO
	EXTERIOR

	MAX: 49 ºC    MIN:  7 ºC
	X
	
	
	

	PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER AL   MANEJAR Y ALMACENAR  ESTE PRODUCTO : ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO, NO ALMACENAR EN EXTERIORES NI CERCA DE  FUENTES DE CALOR O FLAMA ABIERTA.

	OTRAS PRECAUCIONES : MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.   LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.


SECCIÓN XI - INFORMACIÓN REGULADORA 

	NOMBRE QUÍMICO
	NUMERO C.A.S.
	LIMITE % SUPERIOR

	LOS INGREDIENTES MENCIONADOS ARRIBA ESTÁN SUJETOS A LOS REQUERIMIENTOS DE REPORTE 313 DEL TITULO 111 DE LA LEY DE REAUTORIZACION Y ENMIENDAS  AL SUPERFONDO DE 1986 Y 40 CFR PARTE 372. 

SI UE (EXCEPCIÓN DE USO) APARECE BAJO EL LIMITE DE % SUPERIOR, LOS USUARIOS FINALES ESTÁN EXENTOS DE LA NOTIFICACIÓN PORQUE EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO SANITARIO DE RUTINA. O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES (TALES COMO FERTILIZANTES O HERBICIDAS), O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO AUTOMOTORES.


SECCIÓN XII TRANSPORTACIÓN   *  ( PARA USO FUTURO) 

	ETIQUETAS 

	CANTIDAD LIMITADA

	CONTENEDOR UNITARIO
	

	CONTENEDOR SPS DOT 

	PESO EXPLOSIVO NETO

	PROPELENTE(S) EN AEROSOL
	


SECCIÓN XIII - REFERENCIAS 

REFERENCIAS :

1. ÍNDICES DE VALORES DE LIMITE MÍNIMOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS Y EXPOSICIÓN BIOLÓGICA,  ACGIH, 1990- 1991.

2. OSHA PEL 

3.  PROPIEDADES PELIGROSAS DE MATERIALES INDUSTRIALES, 7º EDICION N. IRVING SAX Y RICHARD  J.  LEWIS.

4. REGISTRO NIOSH DE EFECTOS TOXICOS DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS.

5.  MSDS DEL VENDEDOR.

N/A: NO APLICA, N/E: NO ESPECIFICADO

*CONTINUA DE LA SECCION IV: SI EL PRODUCTO SE VA AMEZCLAR CON AIRE A UNA PRESION MAYOR A LA ATMOSFERICA, LA MEZCLA RESULTANTE SERA FLAMABLE.

*CONTINUA LA SECCION VII: ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PLASTICOS PUEDEN SER AFECTADOS: ABS, ACRILICO, POLIESTER, POLICARBONATO (LEXAN), ACETATO DE CELULOSA, TEREFTALATO DE ETILENO Y CLORURO DE POLIVINILO.

*LOS LIMITES DE EXPOSICION A CORTO PLAZO (TWA) ESTAN DUPLICADOS EN EL REGISTRO FEDERAL VOL. 54 No. 12, 19/01/89

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA BASADO EN DATOS CONSIDERADOS CORRECTOS  EN VISTA DE LAS FORMULACIONES ACTUALES. SIN  EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONCERNIENTE A LA EXACTITUD DE ESTOS DATOS O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE SU USO MAS DELANTE. 

LABORATORIOS CERTIFICADOS S. A. DE C.V.  NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O DISPOSICIÓN DE EL PRODUCTO EN UNA FORMA NO RECOMENDADA EN LA ETIQUETA.  LOS USUARIOS ASUMEN TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON TALES  USOS, ALMACENADO O DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO RECOMENDADOS. 






DATOS TÉCNICOS.





	PRIVADO 
   EDICIÓN   
	    PRODUCTO
	     CÓDIGO
	    PÁGINA

	1998 VRO
	  DYLEK NF       AEROSOL
	    LC-4117
	    1/1


	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	El producto esta formulado a base de solventes no inflamables, sustituto de compuestos clorofluorocarbonados, que tienen un alto efecto a la capa de ozono, contiene como propelente, dióxido de carbono, que no daña el medio 
ambiente.


	USOS:


	Se emplea como limpiador y desengrasante para equipo y componentes electrónicos. Remueve la grasa, aceite, mugre y partículas extrañas de todo tipo de equipo electrónico, controles de precisión, interruptores, motores, controles electrónicos, componentes, tarjetas de circuitos impresos, relevadores telefónicos y cabezas de grabación. Nota: este producto puede dañar algunos plásticos, se recomienda efectuar pruebas de aplicación antes de usarlo.


CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS:

	CORROSIÓN:
	No corroe superficies metálicas, pero puede dañar algunos plásticos.


Aspecto




Líquido transparente claro

Color





Incoloro

Olor                               


Característico

Punto de ebullición(0c)          

32.2

Presión de vapor(mm hg)            

10

Densidad de vapor(air=1)@100% 
N/A

%de volátiles por volumen            
100  

Solubilidad en agua                  

Insoluble

Viscosidad                         

< 1 cps

Gravedad especifica                  

1.24

Vel.de evaporación(bua=1)            
1.2       

Flash point




No inflamable.

