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SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL

	NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS 

N/A
	NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS 

G.R.R.R.

	FAMILIA QUÍMICA 


DETERGENTE ALCALINO

	FORMULA 

X      <- - MEZCLA

	NOMBRE DEL FABRICANTE:

LABORATORIOS CERTIFICADOS   S.A.  DE  C.V. 
	

	DIRECCIÓN : TEOLOYUCAN NO. 4, FRACC. INDUSTRIAL XHALA 

CUAUTITLAN IZCALLI,  ESTADO DE MÉXICO

	REVISADO POR : 

ANTONIO  ORTEGA/ ING. QUÍMICO
	NUMERO DE PRODUCTO

                             2052

	TELÉFONO DE EMERGENCIA

                                    872-41-55


SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS 

LOS RIESGOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN SON PARA LOS COMPONENTES INDIVIDUALES 

	NOMBRE QUÍMICO ( INGREDIENTES) 
	
	

	HIDROXIDO DE SODIO 

RIESGO----->IRRITANTE.


STEL (TWA)* --->N/E
	TLV-----> 2 MG/M3-C                                1.

 CAS  #--->1310-73-2
	PEL-----> 2 MG/M3                      2.

	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO

RIESGO -----> IRRITANTE

STEL (TWA)* ---> N/E  
	TLV -----> N/E                                           1.

 CAS # ----> 7758-29-4
	PEL -----> N/E                              2.

	XILEN SULFONATO DE SODIO

RIESGO -----> IRRITANTE A LOS OJOS

STEL (TWA)* ----> N/E
	TLV ----> N/E

 CAS # ----> 1300-72-7
	PEL ----> N/E                                 2.

	SULFONATO

                       RIESGO ---->IRRITANTE

                        STEL (TWA)*---> N/E
	TLV ---> N/E

CAS # --> 1886-81-3
	PEL ---> N/E                                   2.


SECCIÓN II A - INGREDIENTES      NO  PELIGROSOS 

	LOS  NOMBRES   DE  INGREDIENTES NO PELIGROS    Y   NOMBRES CAS  ESTÁN PROTEGIDOS BAJO  EL REGISTRO DE SECRETO DE  MARCA  DE  NJ # : 409363-5061 P.


SECCIÓN   III  - DATOS FÍSICOS

	PUNTO DE EBULLICIÓN (ºC)
	99
	GRAVEDAD ESPECIFICA  (H20=1)
	1.10

	PRESIÓN   DE  VAPOR (MM HG)
	16
	COLOR
	VERDE

	DENSIDAD DE VAPOR 
	0.6
	OLOR
	INODORO

	PH.@ 100%
	12.0
	CLARIDAD 
	TRANSPARENTE

	% VOLÁTIL POR VOL.
	80
	VEL.  DE EVAPORACIÓN ( BU A/C = 1)
	0.10

	SOLUBILIDAD H2O
	COMPLETA
	VISCOSIDAD 
	NO VISCOSO


SECCIÓN IV . RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

	PUNTO   DE  INFLAMACIÓN :  NO  INFLAMABLE COPA ABIERTA
	LIMITES    DE  INFLAMABILIDAD :

                                      N/A
	LEL

N/A
	UEL

N/A

	MEDIO EXTINGUIDOR
  "ALCOHOL"
                  QUÍMICO 
            ROCIADO 

   X <---- ESPUMA
X<--- ESPUMA     
 X <--- CO2
                                 X<---SECO               
 X <--- DE  AGUA
         <-- OTROS

	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA  COMBATE DE INCENDIOS:

ESTE PRODUCTO NO ES INFLAMABLE , PERO COMO  EN TODO INCENDIO DONDE HAYA   QUIMICOS USAR RESPIRADOR CON SUMINISTRO DE OXIGENO   Y  TRAJE COMPLETO DE PROTECCIÓN.COMBATIR  EL FUEGO DEACUERDO A LA NATURALEZA DEL INCENDIO.

	RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN POCO USUALES :  SI ES CALENTADO HASTA SEQUEDAD PRODUCE OXIDO DE FOSFORO, SODIO Y SULFURO.

	CALIFICACIÓN DE RIESGO NFPA
(O= INSIGNIFICANTE; 1 = LIGERO; 2 = MODERADO; 3 = ALTO; 4 = EXTREMO):

1< --- SALUD

0<--- FLAMABILIDAD 

0<--- REACTIVIDAD 

<---- ESPECIAL


SECCIÓN V - DATOS DE RIESGOS A LA SALUD 

	VALOR DE LIMITE MÍNIMO :            NO ESTABLECIDO PARA LA MEZCLA .                                     CONSULTE LA SECCION II

	EFECTOS DE LA SOBRE EXPOSICIÓN :

	AGUDO - (EXPOSICIÓN  DE CORTO TIEMPO)

LA EXPOSICION AGUDA PROVOCA  IRRITACION A LOS OJOS, ENROJECIMIENTO, LAGRIMEO Y MALESTAR.

LA INHALACION DE DEL ROCIO PUEDE GENERAR IRRITACION A LAS VIAS RESPIRATORIAS Y OTRAS AREAS DE LA MEMBRANA MUCOSA.

CONTACTO CON LOS OJOS:  CAUSA IRRITACIÓN SEVERA TAL COMO,  ENROJECIMIENTO, LAGRIMEO Y MALESTAR.

INGESTIÓN: PUEDE CAUSAR NAUSEA, DIARREA, IRRITACION DE LA FLORA INTESTINAL, DISMINUCION DE LA PRESION SANGUINEA, PULSO BAJO Y ESTADO DE COMA.


	 CRÓNICO - (EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO)

EL CONTACTO REPETIDO O PROLONGADO CON LA PIEL PUEDE  CAUSAR IRRITACION Y CONDUCIR A DESARROLLO DE DERMATITIS.

ORGANOS AFECTADOS: NINGUNO. ESTOS NO SON LA RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA, LA RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA SON LOS OJOS Y LA PIEL.

CONDICONES MEDICAS AGRAVADAS POR UNA SOBRE EXPOSICION: TRASTORNOS EN LA PIEL.

	RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA           < --- RESPIRACIÓN      <---INGESTIÓN             <---ABSORCIÓN 

	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

	INHALACIÓN :  ABANDONAR EL ÁREA  HACIA LUGARES CON BUENA VENTILACIÓN  Y AIRE FRESCO. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE  SI SE DESARROLLA IRRITACION RESPIRATORIA O SI LA RESPIRACION LLEGA A SER DIFICIL.

	CONTACTO CON LOS OJOS :  ENJUAGAR LOS OJOS  CON AGUA  LIMPIA. QUITAR CUALQUIER LENTE DE CONTACTO Y CONTINUAR  ENJUAGANDO CUANDO MENOS 15 MINUTOS. MANTENGA LOS PÁRPADOS SEPARADOS PARA ASEGURAR EL ENJUAGUE DE  TODA LA SUPERFICIE  OCULAR. CONSEGUIR  ATENCIÓN MÉDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE.

	CONTACTO CON LA PIEL :  LAVAR  EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE   AGUA  LIMPIA  Y JABÓN  DURANTE 15 MINUTOS.   QUITAR ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS.  OBTENER ASISTENCIA MÉDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE. LAVAR LA ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS EN FORMA  EXHAUSTIVA ANTES DE VOLVERLA A USAR.

	INGESTIÓN :  DAR  3 O 4 VASOS DE AGUA.  PERO NO INDUZCA EL VOMITO, SI EL VOMITO  SUCEDE DAR AGUA OTRA VEZ, CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA SI  HAY  MOLESTIAS.

	NOTA PARA LOS MÉDICOS :                   N/A


SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE TOXICIDAD 

	EL PRODUCTO TIENE QUÍMICOS ENLISTADOS COMO CARCINOGENOS  O CARCINOGENOS POTENCIALES POR : 

IARC        
<--- SI

NTP                <--- SI
OSHA                <--- SI 
    ACGIH            <---SI
       OTROS         <--- SI 


              X<--- NO             
NTP          X <--- NO
OSHA             X<--- NO
    ACGIH         X<---NO
       OTROS      X <--- NO

	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO.

        ORL-RAT LD50:           6500   MG /KG 3

           IPR-RAT LD50:          525  MG/KG  3                                                                                                                                      

         ORL-MUS LD50:         3210 MG/KG3

XILEN SULFONATO DE SODIO.

IPR-MUS-500 MG/KG ( DATOS EN EL ACIDO XILEN SULFONICO Y COMPONENTES SIMILARES)         3   



DODECIL BENCEN SULFONATO

            ORL-RAT    LD50:    650  MG/KG                    
(3)
	


SECCIÓN VII - DATOS DE REACTIVIDAD 

	ESTABILIDAD 
	X <--- ESTABLE     
	<--- INESTABLE 
	CONDICIONES A  EVITAR: N/A.

	INCOMPATIBILIDAD  (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR ) :  AGENTES OXIDANTES, ÁCIDOS FUERTES, ALKALIS Y REDUCTORES DE AZUCAR.

	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS : ÓXIDOS DE FOSFORO,SODIO, SULFURO, CARBON.                                                   

	POLIMERIZACION  PELIGROSA
	X<---- NO SUCEDERÁ
<--- PUEDE OCURRIR
	CONDICIONES A  EVITAR: N/A




SECCIÓN VIII - PROCEDIMIENTOS PARA  CASOS DE  DERRAME O FUGAS 

LOS PASOS QUE SE DEBEN TOMAR SI EL MATERIAL SE DERRAMA O LIBERA :

	 CONTROLAR  DERRAME. RECOGER CON  EL PRODUCTO CON VACIO O UN MATERIAL ABSORVENTE, TENER CUIDADO YA QUE PUEDE SER RESBALOSO, LAVAR EL AREA CON AGUA. COLOCAR EL MATERIAL DERRAMADO  Y ENJUAGADO DENTRO DE CONTENEDORES ETIQUETADOS PARA SU DISPOSICION.

	MÉTODO(S) DE DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS : DISPONGA DE ACUERDO CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES .

	AGENTE NEUTRALIZADOR : N/A.


SECCIÓN IX - INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

	VENTILACIÓN REQUERIDA :  AREAS DE USO DEBEN TENER UNA VENTILACIÓN ADECUADA .UTILIZAR  EXTRACCIÓN LOCAL, O AMBOS PARA MANTENER LOS GASES Y VAPORES DEBAJO DE LOS NIVELES DE TLV EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y EN LAS ÁREAS EN GENERAL.  ENTRENAR A LOS OPERADORES PARA QUE MANTENGAN SU CABEZA LEJOS DE LOS VAPORES.

	PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN :  NORMALMENTE NO ES REQUERIDA. SI SE USA  EN ÁREAS CONFINADAS, USAR UNA MASCARILLA APROBADA POR NIOSH PARA EL ROCIÓ DE MEZCLAS.

	GUANTES PROTECTORES :  GUANTES DE NEOPRENO O DE ALCOHOL POLIVINILO DEBEN SER UTILIZADOS.

	PROTECCIÓN PARA OJOS :  LENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS  DEBEN SER UTILIZADOS.

	OTRA  PROTECCIÓN: USAR ROPA DE TRABAJO GENERAL Y ZAPATOS.


SECCIÓN X - INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

	TEMPERATURA DE ALMACÉN
	INTERIORES

	CALENTADO
	REFRIGERADO
	EXTERIOR

	MAX:38 ºC   MIN:   -18 ºC
	X
	
	
	

	PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER AL   MANEJAR Y ALMACENAR  ESTE PRODUCTO :

ALMACENAR   EL PRODUCTO SIEMPRE EN SU CONTENEDOR   ORIGINAL.

MANTENER EL CONTENEDOR HERMÉTICAMENTE CERRADO CUANDO NO SE USE.

ALMACENAR EL PRODUCTO LEJOS DE OXIDANTES FUERTES., AMINAS, ALUMINIO, SODIO, POTASIO Y MAGNESIO.

	OTRAS PRECAUCIONES : MANTÉNGASE  FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.


SECCIÓN XI - INFORMACIÓN REGULADORA 

	NOMBRE QUÍMICO : N/A
	NUMERO C.A.S.
	LIMITE % SUPERIOR

	LOS INGREDIENTES MENCIONADOS ARRIBA ESTÁN SUJETOS A LOS REQUERIMIENTOS DE REPORTE 313 DEL TITULO 111 DE LA LEY DE REAUTORIZACION Y ENMIENDAS  AL SUPERFONDO DE 1986 Y 40 CFR PARTE 372. 

SI UE (EXCEPCIÓN DE USO) APARECE BAJO EL LIMITE DE % SUPERIOR, LOS USUARIOS FINALES ESTÁN EXENTOS DE LA NOTIFICACIÓN PORQUE EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO SANITARIO DE RUTINA. O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LOS  PATIOS DE LAS INSTALACIONES (TALES COMO FERTILIZANTES O HERBICIDAS), O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO AUTOMOTORES.


SECCIÓN XII TRANSPORTACIÓN   *  ( PARA USO FUTURO) 

	ETIQUETAS 

	CANTIDAD LIMITADA

	CONTENEDOR UNITARIO
	

	CONTENEDOR SPS DOT 

	PESO EXPLOSIVO NETO

	PROPELENTE(S) EN AEROSOL
	


SECCIÓN XIII - REFERENCIAS 

REFERENCIAS :

1. ÍNDICES DE VALORES DE LIMITE MÍNIMOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS Y EXPOSICIÓN BIOLÓGICA,  ACGIH, 1994- 1995.

2. OSHA PEL 

3.  PROPIEDADES PELIGROSAS DE MATERIALES INDUSTRIALES  DE SAX,   SEPTIMA  EDICIÓN,     RICHARD  J.  LEWIS,  SR.

*   VALOR  LIMITE DE EXPOSICIÓN   A CORTO PLAZO (TWA)  DOCUMENTADO COMO  FINAL RULE LIMITS PUBLICADOS EN THE FEDERAL REGISTER/ VOL. 54 NO. 12, 1-19-89.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA BASADO EN DATOS CONSIDERADOS CORRECTOS  EN VISTA DE LAS FORMULACIONES ACTUALES. SIN  EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONCERNIENTE A LA EXACTITUD DE ESTOS DATOS O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE SU USO MAS DELANTE. 

LABORATORIOS CERTIFICADOS  S. A. DE C.V.  NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O DISPOSICIÓN DE EL PRODUCTO EN UNA FORMA NO RECOMENDADA EN LA ETIQUETA.  LOS USUARIOS ASUMEN TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON TALES  USOS, ALMACENADO O DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO RECOMENDADOS. 

DATOS TÉCNICOS.

	EDICIÓN
	PRODUCTO
	CÓDIGO
	PÁGINA

	1998 VRO
	G.R.R.R.
	LC-2052
	1/1


	DESCRIPCION GENERAL:
	Mezcla de productos químicos formada por detergentes, espesantes, solventes, agentes secuestrantes e inhibidores de corrosión los cuales tienen como vehículo un medio acuoso.


	USOS: 
	Se emplea como limpiador, desengrasante y emulsificante de grasas, aceites y suciedad adherida a equipo y maquinaria en general, así como en otras áreas en donde se requiera el empleo de un limpiador de alta poder.


ESPECIFICACIONES:

Aspecto



líq. Transparente.

Color




Verde.

Olor




Inodoro.

Viscosidad



Líq. de fluidez libre a temperatura ambiente.

pH al 10%



11.0 +/- 0.5

Flash Point



No inflamable

	DILUCIÓN:
	El producto puede diluirse en las siguientes proporciones dependiendo de el grado de suciedad.

Suciedad ligera: 1 parte por 20 de agua.

Suciedad pesada: 1 parte por 15 de agua.


	ESTABILIDAD:
	Estable en períodos de hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.


