



HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO: MULTISUDS
(000000-000000-

-2038

FECHA DE EMISIÓN 


SUPERCEDE 






   1998



1997


SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL
	NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS 

N/A
	NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS 

MULTISUDS.

	FAMILIA QUÍMICA 


DETERGENTE SULFATADO

	FORMULA 

X      <- - MEZCLA

	NOMBRE DEL FABRICANTE:

LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A.  DE C.V.
	

	DIRECCIÓN : TEOLOYUCAN NO. 4, FRACC. INDUSTRIAL XHALA 

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

	REVISADO POR : 

ANTONIO  ORTEGA/ ING. QUÍMICO
	NUMERO DE PRODUCTO

                             2038

	TELÉFONO DE EMERGENCIA

                                    872-41-55


SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS 

LOS RIESGOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN SON PARA LOS COMPONENTES INDIVIDUALES 

	NOMBRE QUÍMICO ( INGREDIENTES) 
	
	

	ISOPROPANOL


RIESGO----->FLAMABLE



STEL (TWA)* --->N/E
	TLV----->400 PPM                                

 CAS  #--->67-63-0
	PEL-----> 400PPM                     

	LAURIL SULFATO DE SODIO


RIESGO--------->IRRITANTE.


STEL (TWA)*--> N/E.

	TLV------>N/E                      


CAS# ---> 15-12-13
	PEL---> N/E



SECCIÓN II A - INGREDIENTES      NO  PELIGROSOS 

	LOS  NOMBRES   DE  INGREDIENTES NO PELIGROS    Y   NÚMEROS CAS  ESTÁN PROTEGIDOS BAJO  EL REGISTRO DE SECRETO DE  MARCA  DE  NJ # : 409363-5234 P


SECCIÓN   III  - DATOS FÍSICOS
	PUNTO DE EBULLICIÓN (C)
	100ºC
	GRAVEDAD ESPECIFICA  (H20=1)
	0.990

	PRESIÓN   DE  VAPOR (MM HG)
	18
	COLOR
	INCOLORO

	DENSIDAD DE VAPOR 
	0.6
	OLOR
	ALCOHOL

	PH.@ 100%
	7.0
	CLARIDAD 
	TRANSPARENTE

	% VOLÁTIL POR VOL.
	80
	VEL.  DE EVAPORACIÓN ( BU A/C = 1)
	0.10

	SOLUBILIDAD H2O
	COMPLETA
	VISCOSIDAD 
	NO VISCOSO


SECCIÓN IV . RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

	PUNTO   DE  INFLAMACIÓN :  43.3ºC T.C.C.
	LIMITES    DE  INFLAMABILIDAD 
	LEL: N/A
	UEL: N/A



	MEDIO EXTINGUIDOR
  "ALCOHOL"
                  QUÍMICO 
            ROCIADO 

   <---- ESPUMA
<--- ESPUMA     
 <--- CO2
              X<---SECO               
    <--- DE  AGUA
         <-- OTROS

	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA  COMBATE DE INCENDIOS.:

 USAR UN RESPIRADOR APROBADO POR NIOSH/MSHA CUANDO SE COMBATAN INCENDIOS EN ÁREAS CONFINADAS, PARA PREVENIR LA INHALACIÓN DE LOS HUMOS IRRITANTES Y EL RIESGO DE LOS PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN.  ROCIAR CON AGUA LOS CONTENEDORES PARA  ENFRIARLOS Y EVITAR QUE REVIENTEN.



	RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN INUSUALES : N/A. 

 MANTENGA EL CONTENEDOR CERRADO CUANDO NO SE USE.



	CALIFICACIÓN DE RIESGO NFPA
(O= INSIGNIFICANTE; 1 = LIGERO; 2 = MODERADO; 3 = ALTO; 4 = EXTREMO):

 2< --- SALUD

2<--- FLAMABILIDAD 

0<--- REACTIVIDAD 

<---- ESPECIAL 




SECCIÓN V - DATOS DE RIESGOS A LA SALUD 

	VALOR DE LIMITE MÍNIMO :   NO ESTABLECIDO PARA LA MEZCLA .                  VER SECCIÓN II.

	EFECTOS DE LA SOBRE EXPOSICIÓN :

	 EFECTOS DE LA SOBRE EXPOSICIÓN.                          AGUDO - (EXPOSICIÓN  DE CORTO TIEMPO)

IRRITANTE PARA LOS OJOS Y PIEL SENSIBLE. LA INHALACIÓN EXCESIVA PUEDE PRODUCIR IRRITACIÓN A LA GARGANTA Y NARIZ. LA INGESTIÓN PUEDE CAUSAR DIARREA, NAUSEA, Y VOMITO.    


	-  CRÓNICO - (EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO)

MARCADA IRRITACIÓN A LOS OJOS,POSIBLE IRRITACIÓN Y DERMATITIS A LA PIEL.

ÓRGANOS AFECTADOS:  PIEL Y OJOS.

	RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA           X< --- RESPIRACIÓN      <---INGESTIÓN             <---ABSORCIÓN 

	                                                                                        PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

	INHALACIÓN : LLEVAR A LA PERSONA AL AIRE FRESCO Y TRATAR SINTOMÁTICAMENTE.

	CONTACTO CON LOS OJOS :  ENJUAGAR LOS OJOS  CON AGUA  LIMPIA. QUITAR CUALQUIER LENTE DE CONTACTO Y CONTINUAR  ENJUAGANDO CUANDO MENOS 15 MINUTOS. MANTENGA LOS PÁRPADOS SEPARADOS PARA ASEGURAR EL ENJUAGUE DE  TODA LA SUPERFICIE  OCULAR. CONSEGUIR  ATENCIÓN MÉDICA.

	CONTACTO CON LA PIEL :  LAVAR  EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE   AGUA  LIMPIA  Y JABÓN  DURANTE 15 MINUTOS.  APLICAR UNA CREMA RICA EN EMOLIENTES.

	INGESTIÓN :  DAR  3 O 4 VASOS DE AGUA E INDUCIR AL VOMITO. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA SI  HAY  MOLESTIAS.

	NOTA PARA LOS MÉDICOS : SI EL VOMITO NO SE PRESENTA ES NECESARIO UN LAVADO DE ACUERDO A LA CANTIDAD INGERIDA.


SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE TOXICIDAD 

	EL PRODUCTO TIENE QUÍMICOS ENLISTADOS COMO CARCINOGENOS  O CARCINOGENOS POTENCIALES POR : 

IARC        
<--- SI

NTP              <--- SI
                 OSHA                <--- SI 
    ACGIH            <---SI
       OTROS         <--- SI 


              X<--- NO     NTP          X <--- NO
OSHA             X<--- NO
    ACGIH         X<---NO
       OTROS      X <--- NO

	LAURIL SULFATO DE SODIO:

         SKNRBT 50MG/24 HR SEV.                          2.           

          ORL-RAT LD50:          1288 MG/KG             2.

ISOPROPANOL:

         ORL-HMN LDLO          15,710 MG/KG          3.

         SKN-RAT  LD50              1350  MG/KG         3.        
	


SECCIÓN VII - DATOS DE REACTIVIDAD 
	ESTABILIDAD 
	X <--- ESTABLE     
	<--- INESTABLE 
	CONDICIONES A EVITAR 

	
	
	
	MANTENER LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, SUPERFICIES CALIENTES Y FLAMA ABIERTA.

	INCOMPATIBILIDAD  (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR ) :                AGENTES OXIDANTES, ÁCIDOS FUERTES.

	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS :                                            ÓXIDOS DE CARBONO Y SULFURO.                                                   

	POLIMERIZACION 

PELIGROSA
	X<---- NO SUCEDERÁ
<--- PUEDE OCURRIR
	CONDICIONES A EVITAR: MANTENER LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, SUPERFICIES CALIENTES Y FLAMA ABIERTA.


SECCIÓN VIII - PROCEDIMIENTOS PARA  CASOS DE  DERRAME O FUGAS 

LOS PASOS QUE SE DEBEN TOMAR SI EL MATERIAL SE DERRAMA O LIBERA :

	CONTROLAR EL DERRAME Y ENJUAGAR MANDÁNDOLO A UNA FOSA SANITARIA Y SEGUIR ENJUAGANDO CON GRANDES CANTIDADES DE AGUA.

	MÉTODO(S) DE DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS :  DISPONGA DE ACUERDO CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES.

	AGENTE NEUTRALIZADOR :  NINGUNO CONOCIDO.


SECCIÓN IX - INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

	VENTILACIÓN REQUERIDA :  ÁREAS DE USO DEBEN TENER UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES DE EXCEDER EL TLV.

	PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN : NO ES REQUERIDA.

	GUANTES PROTECTORES :  N/A

	PROTECCIÓN PARA OJOS : LENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS  DEBEN SER UTILIZADOS SI EL MÉTODO DE APLICACIÓN PRESENTA LA POSIBILIDAD DE CONTACTO CON LOS OJOS.

	OTRA  PROTECCIÓN: N/A


SECCIÓN X - INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

	TEMPERATURA DE ALMACÉN
	INTERIORES

	CALENTADO
	REFRIGERADO
	EXTERIOR

	MAX:37.7ºC   MIN: 1.66ºC
	               X
	
	
	

	PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER AL   MANEJAR Y ALMACENAR  ESTE PRODUCTO :

EVITE LA CONGELACIÓN. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS

ALMACENAR   EL PRODUCTO SIEMPRE EN SU CONTENEDOR   ORIGINAL.

	OTRAS PRECAUCIONES: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.   LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.


SECCIÓN XI - INFORMACIÓN REGULADORA 

	NOMBRE QUÍMICO: N/A
	NUMERO C.A.S.
	LIMITE % SUPERIOR

	LOS INGREDIENTES MENCIONADOS ARRIBA ESTÁN SUJETOS A LOS REQUERIMIENTOS DE REPORTE 313 DEL TITULO III DE LA LEY DE REAUTORIZACION Y ENMIENDAS  AL SUPERFONDO DE 1986 Y 40 CFR PARTE 372. 

SI UE (EXCEPCIÓN DE USO) APARECE BAJO EL LIMITE DE % SUPERIOR, LOS USUARIOS FINALES ESTÁN EXENTOS DE LA NOTIFICACIÓN PORQUE EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO SANITARIO DE RUTINA. O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LOS  PATIOS DE LAS INSTALACIONES (TALES COMO FERTILIZANTES O HERBICIDAS), O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO AUTOMOTORES.


SECCIÓN XII TRANSPORTACIÓN   *  ( PARA USO FUTURO) 

	ETIQUETAS 

	CANTIDAD LIMITADA

	CONTENEDOR UNITARIO
	

	CONTENEDOR SPS DOT 

	PESO EXPLOSIVO NETO

	PROPELENTE(S) EN AEROSOL
	





SECCIÓN XIII - REFERENCIAS 

REFERENCIAS :

1. ÍNDICES DE VALORES DE LIMITE MÍNIMOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS Y EXPOSICIÓN BIOLÓGICA,  ACGIH, 1994- 1995.

2. PROPIEDADES PELIGROSAS DE MATERIALES INDUSTRIALES  DE SAX,   OCTAVA  EDICIÓN,     RICHARD  J.  LEWIS,  SR.

3. MSDS DEL VENDEDOR.

*   VALOR  LIMITE DE EXPOSICIÓN   A CORTO PLAZO (TWA)  DOCUMENTADO COMO  FINAL RULE LIMITS PUBLICADOS EN THE FEDERAL REGISTER/ VOL. 54 NO. 12, 1-19-89.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA BASADO EN DATOS CONSIDERADOS CORRECTOS  EN VISTA DE LAS FORMULACIONES ACTUALES. SIN  EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONCERNIENTE A LA EXACTITUD DE ESTOS DATOS O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE SU USO MAS DELANTE. 

LABORATORIOS CERTIFICADOS S. A. DE C.V.  NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O DISPOSICIÓN DE EL PRODUCTO EN UNA FORMA NO RECOMENDADA EN LA ETIQUETA.  LOS USUARIOS ASUMEN TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON TALES  USOS, ALMACENADO O DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO RECOMENDADOS. 






DATOS TÉCNICOS

	¡Error! Marcador no definido.   EDICIÓN
	PRODUCTO
	CÓDIGO
	PÁGINA

	1998 VRO
	MULTI SUDS
	LC-2038
	1/1


	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	COPUESTO FORMULADO A BASE DE UNA MEZCLA DE  DETERGENTES SINTÉTICOS DE  CARÁCTER ANIONICO, ESTABILIZADORES DE ESPUMA, ABRILLANTADORES ÓPTICOS EN UNA BASE ACUOSA ESTABLE.


	USOS:

	ES EMPLEADO COMO SHAMPOO Y LIMPIADOR PARA ALFOMBRAS, TAPETES, TAPICERÍA DE MUEBLES DE MATERIALES TEJIDOS YA SEA DE FIBRAS NATURALES O SINTÉTICAS.


ESPECIFICACIONES:

ASPECTO



LIQUIDO TRANSPARENTE

COLOR




LIGERAMENTE ÁMBAR

OLOR




CARACTERÍSTICO

S.GRV.




0.980-1.00

pH





7.0-8.0

	FORMACIÓN DE ESPUMA:

	50ML DE UNA SOLUCIÓN AL 1% FORMA 450ML EN UNA PROBETA GRADUDA DE 500ML LUEGO DE AGITARSE VIGOROSAMENTE.

	PROPIEDADES:

	EL RESIDUO QUE PERMANECE EN LAS ALFOMBRAS, TAPICES ETC., NO CONTRIBUYE AL ENSUCIAMIENTO DE ESTAS.

	HUMEDAD:
	NO PRODUCE UN EXCESIVO EFECTO HUMECTANTE EN ALFOMBRAS O TAPICERIA CUANDO SE EMPLEA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS ESTABLECIDOS.


	ESTABILIDAD:

	ESTABLE POR UN PERÍODO DE UN AÑO BAJO CONDICIONES NORMALES Y EN ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO.


