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SECCIÓN I - INFORMACIÓN GENERAL
	NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS 

N/A
	NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS 

SAF-SOL

	FAMILIA QUÍMICA 


MEZCLA DE SOLVENTES ALIFATICOS Y CLORINADOS

	FORMULA 

X      <- - MEZCLA

	NOMBRE DEL FABRICANTE:

LABORATORIOS CERTIFICADOS   S.A.  DE C.V.
	

	DIRECCIÓN : TEOLOYUCAN NO. 4, FRACC. INDUSTRIAL XHALA 

CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO

	REVISADO POR : 

ANTONIO  ORTEGA/ ING. QUÍMICO
	NUMERO DE PRODUCTO

2014
	TELÉFONO DE EMERGENCIA

58-72-41-55


SECCIÓN II - INGREDIENTES PELIGROSOS 

LOS RIESGOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN SON PARA LOS COMPONENTES INDIVIDUALES 

	NOMBRE QUÍMICO ( INGREDIENTES) 
	
	

	DESTILADO ALIFATICO DE PETRÓLEO. 


RIESGO----->COMB./IRR.



STEL (TWA)* --->N/E
	TLV-----> 1000 PPM.                                1.

 CAS  #--->8052-41-3
	PEL-----> 500 PPM                      2.

	PERCLOROETILENO


RIESGO--------->IRRITANTE.


STEL (TWA)*--> 100 PPM.

	TLV------>25 PPM                                     1

CAS# ---> 127-18-4
	PEL--->100 PPM                          2.


	CLORURO DE METILENO. 


RIESGO ---->IRRITANTE


STEL (TWA )* ->125 PPM
	TLV---> 50 PPM                                        1.

# CAS --> 75-09-2
	PEL ---> 25 PPM                         2.


SECCIÓN   III  - DATOS FÍSICOS

	PUNTO DE EBULLICIÓN (ºC)
	38.88
	GRAVEDAD ESPECIFICA  (H20=1)
	1.01

	PRESIÓN   DE  VAPOR (MM HG)
	100.6
	COLOR
	INCOLORO

	DENSIDAD DE VAPOR 
	3.1
	OLOR
	SOLVENTE

	PH.@ 100%
	12.0
	CLARIDAD 
	TRANSPARENTE

	% VOLÁTIL POR VOL.
	100
	VEL.  DE EVAPORACIÓN  ( BU A/C = 1)
	12.1

	SOLUBILIDAD H2O
	NO SOLUBLE
	VISCOSIDAD 
	NO VISCOSO


SECCIÓN IV . RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

	PUNTO   DE  INFLAMACIÓN : 52 MÍNIMO C.O.C.
	LIMITES    DE  INFLAMABILIDAD 

DESTILADO ALIFATICO DEL PETRÓLEO
	LEL

1.0 %
	UEL

6.0%

	MEDIO EXTINGUIDOR
 ESPUMA
                  QUÍMICO 
            ROCIADO 

   X <---- ESPUMA
X<--- BASE ALCOHOL    
 X <--- CO2
         X<---SECO               
  <--- DE  AGUA
         <-- OTROS

	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA  COMBATE DE INCENDIOS: PARA COMBATIR EL FUEGO DEBERÁ USAR RESPIRADOR CON SUMINISTRO DE OXIGENO Y ROPA DE PROTECCIÓN.

	RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN POCO USUALES :

A TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 537.77 ºC PUEDE FORMAR FOSFOGENO.

	CALIFICACIÓN DE RIESGO NFPA
(O= INSIGNIFICANTE; 1 = LIGERO; 2 = MODERADO; 3 = ALTO; 4 = EXTREMO):

3< --- SALUD

2<--- FLAMABILIDAD 

0<--- REACTIVIDAD 

<---- ESPECIAL


SECCIÓN V - DATOS DE RIESGOS A LA SALUD 

	VALOR DE LIMITE MÍNIMO :                                                       NO ESTABLECIDO PARA LA MEZCLA .

	EFECTOS DE LA SOBRE EXPOSICIÓN :

	AGUDO - (EXPOSICIÓN  DE CORTO TIEMPO)

CONTACTO CON LOS OJOS: CAUSA  IRRITACIÓN PRODUCIENDO LAGRIMEO ENROJECIMIENTO, VISIÓN BORROSA Y SENSACIÓN DE QUEMADURAS. EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR POSIBLE DAÑOS PASAJEROS.

CONTACTO CON LA PIEL: CAUSA IRRITACIÓN PRODUCIENDO ENROJECIMIENTO, COMEZÓN Y SENSACIÓN DE QUEMADURA. EL CONTACTO PROLONGADO CAUSA  IRRITACIÓN SEVERA Y UNA SENSACIÓN DE QUEMADURA, PUEDE CAUSAR ATAQUE A LA GRASA DE LA PIEL PROVOCANDO UNA DERMATITIS.

LA INGESTIÓN: PUEDE CAUSAR  IRRITACIÓN GASTROINTESTINAL PROVOCANDO NAUSEA, VÓMITO Y DIARREA. LA INGESTIÓN Y SUBSECUENTE VOMITO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONDUCIR A LA ASPIRACIÓN DEL PRODUCTO A LOS PULMONES EL CUAL PUEDE CAUSAR DAÑOS Y PUEDE LLEGAR A SER FATAL. EL ALCOHOL PUEDE EXACERBAR LOS EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN, EVITE EL CONSUMO DEL ALCOHOL.

 INHALACIÓN:  EN NIVELES BAJOS DE CONCENTRACIÓN LOS SÍNTOMAS  INICIALES PUEDEN SER DOLOR DE CABEZA, MAREO, NAUSEA,, BAJA CONCENTRACIÓN E IRRITACIÓN. LA EXPOSICIÓN A NIVELES ALTOS PUEDE CAUSAR DEPRESIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (INTOXICACIÓN), ARRITMIA CARDIACA Y PUEDE OCURRIR PERDIDA DE PESO EN EL CUERPO. EL PRODUCTO PUEDE SER ABSORBIDO RÁPIDAMENTE POR LOS PULMONES Y RESULTAR DAÑOS A OTROS PARTES DEL CUERPO. 


	-  CRÓNICO - (EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO)

LA EXPOSICIÓN EXCESIVA PUEDE CAUSAR CARBOXIEMOGLOBINEMIA , EN CONSECUENCIA DE ESTO DAÑOS A LA SANGRE EN LA CAPACIDAD DE CONDUCIR OXIGENO.

ÓRGANOS AFECTADOS: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, HÍGADO, RIÑONES Y CORAZÓN.

LAS CONDICIONES MEDICAS QUE PUEDEN SER AGRAVADAS POR UNA SOBRE EXPOSICIÓN SON CONDICIONES DE LA PIEL Y RESPIRACIÓN TAL COMO ASMA, DERMATITIS, ENFISEMA, PREEXISITIENDO EL HÍGADO Y RIÑONES.


	RUTA PRINCIPAL DE ENTRADA           X< --- RESPIRACIÓN      <---INGESTIÓN             <---ABSORCIÓN 

	PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

	INHALACIÓN : ABANDONAR EL ÁREA AFECTADA HACIA LUGARES CON BUENA VENTILACIÓN, SI LA RESPIRACIÓN SE DETUVO, LIMPIAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS  Y SUMINISTRAR RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

	CONTACTO CON LOS OJOS :  ENJUAGAR LOS OJOS  CON AGUA  LIMPIA. QUITAR CUALQUIER LENTE DE CONTACTO Y CONTINUAR  ENJUAGANDO CUANDO MENOS 15 MINUTOS. MANTENGA LOS PÁRPADOS SEPARADOS PARA ASEGURAR EL ENJUAGUE DE  TODA LA SUPERFICIE  OCULAR Y PÁRPADOS CON AGUA  LIMPIA. CONSEGUIR  ATENCIÓN MEDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE.

	CONTACTO CON LA PIEL :  LAVAR  EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE   AGUA  LIMPIA  Y JABÓN  DURANTE 15 MINUTOS.   QUITAR ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS.  OBTENER ASISTENCIA MEDICA SI LA IRRITACIÓN PERSISTE. LAVAR LA ROPA Y ZAPATOS CONTAMINADOS EN FORMA  EXHAUSTIVA ANTES DE VOLVERLA A USAR.

	INGESTIÓN :  DAR  3 O 4 VASOS DE AGUA.  PERO NO INDUZCA EL VOMITO, SI EL VOMITO  SUCEDE DAR AGUA OTRA VEZ, CONSEGUIR ATENCIÓN MEDICA SI  HAY  MOLESTIAS.

	NOTA PARA LOS MÉDICOS :  LA INGESTIÓN Y SUBSECUENTE VÓMITO DEL PRODUCTO PUEDE CONDUCIR A LA ASPIRACIÓN DEL PRODUCTO A LOS PULMONES Y ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS Y LLEGAR A SER FATAL.


SECCIÓN VI - INFORMACIÓN DE TOXICIDAD 

	EL PRODUCTO TIENE QUÍMICOS ENLISTADOS COMO CARCINOGENOS  O CARCINOGENOS POTENCIALES POR : 

IARC        
X<--- SI

NTP                X<--- SI 
OSHA                <--- SI 
    ACGIH            <---SI
       OTROS         <--- SI 


<--- NO             
NTP           <--- NO
               OSHA             X<--- NO
    ACGIH         X<---NO
       OTROS      X <--- NO

	PERCLORO ERILENO

          ORL-RAT LD50: 2629 MG/KG                                                                                         3.

          SKN-RBT: 810 MG/KG  24HR/SEVERO                                                                             3.

          IHL-RAT LC50: 34,200 MG/M3  /8 HR                                                                              3.                                                                                                                                    

          IHL-HMN TCLO: 96 PPM/7HR: PNS, OJO, CNS                                                                  3.

          OJO-RBT:  162 MG/ LIGERO

HIDROCARBURO ALIFATICO.

          OJO-HMN:  470 PPM/15 M                                                                                             3.

          IHL-CAT LCLO:  10 G/M3/2.5HR                                                                                     3.

          ORL-RAT LD50: 5G/KG                                                                                                  4.         
	CLORURO DE METILENO.

      ORL-RAT  LD50:   1600 MG/GG             3.

      SKAN-RBT:  810 MG/24H SEVERO         3.

      OJO-RAT: 162 MG MODERADO             3.

       IHL-RAT  LC50:  88,000 MG/M3           3.


SECCIÓN VII - DATOS DE REACTIVIDAD 

	ESTABILIDAD 
	X <--- ESTABLE     
	<--- INESTABLE 
	CONDICIONES A EVITAR 

	
	
	
	EVITAR CALOR, SUPERFICIES CALIENTES, CHISPAS  Y FLAMA ABIERTA.

	INCOMPATIBILIDAD  (MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR ) :  ÁLCALIS FUERTES, ÁCIDOS, ÁCIDOS, AMINAS, PERÓXIDO DE HIDROGENO, OXIDANTES FUERTES COMO CLORO, BLANQUEADORES, ALUMINIO, ZINC Y OTROS METALES REACTIVOS.

	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS : ÁCIDO CLORHÍDRICO, GAS FOSFOGENO, CLORURO GASEOSO, Y OXIDO DE CARBONO.

	POLIMERIZACION 

PELIGROSA
	X<---- NO SUCEDERÁ
<--- PUEDE OCURRIR
	CONDICIONES A EVITAR

 N/A


SECCIÓN VIII - PROCEDIMIENTOS PARA  CASOS DE  DERRAME O FUGAS 

LOS PASOS QUE SE DEBEN TOMAR SI EL MATERIAL SE DERRAMA O LIBERA :

	ELIMINAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN.  CONTROLAR  DERRAME  UTILIZANDO DIQUES SI ES NECESARIO.  USAR UN EQUIPO ANTICHISPAS ABSORBER   EL QUÍMICO  CON  UN MATERIAL  INERTE  Y TRANSFERIRLO A  UN CONTENEDOR DEBIDAMENTE ETIQUETADO PARA SU DISPOSICIÓN  APROPIADA.  COLOCARSE  ROPA DE PROTECCIÓN  APROPIADA..  PREVENIR QUE EL PRODUCTO CONTAMINE LA TIERRA, O SE VAYA POR EL  SISTEMA DE DRENAJE   O A  RÍOS O LAGOS. 

	MÉTODO(S) DE DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS : DISPONGA DE ACUERDO CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES .

	AGENTE NEUTRALIZADOR :  NINGUNO CONOCIDO.


SECCIÓN IX - INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

	VENTILACIÓN REQUERIDA :  UNA VENTILACIÓN LOCAL ES RECOMENDADA PARA EL CONTROL DE EXPOSICIONES DE LAS OPERACIONES QUE PUEDEN GENERAR MEZCLAS DE VAPOR.

	PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN :  

USAR UN RESPIRADOR  APROBADO POR NIOSH/MSHA EN ÁREAS POBREMENTE VENTILADAS Y/O PARA EXPOSICIONES POR ENCIMA DE LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR ACGIH TLV O OSHA PEL O DONDE SE EXISTA  ROCIÓ DEL PRODUCTO.

	GUANTES PROTECTORES :  USAR GUANTES DE NEOPRENO O NITRILO.

	PROTECCIÓN PARA OJOS :  USAR LENTES DE SGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL.

	OTRA  PROTECCIÓN: USAR ROPA DE TRABAJO GENERAL Y ZAPATOS.


SECCIÓN X - INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

	TEMPERATURA  DE ALMACÉN
	INTERIORES

	CALENTADO
	REFRIGERADO
	EXTERIOR

	MAX: 48.88 ºC MIN: 1.66ºC
	X
	
	
	

	PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TENER AL   MANEJAR Y ALMACENAR  ESTE PRODUCTO :

ALMACENAR   EL PRODUCTO SIEMPRE EN SU CONTENEDOR   ORIGINAL.

MANTENER EL CONTENEDOR HERMÉTICAMENTE CERRADO CUANDO NO SE USE.

	OTRAS PRECAUCIONES:  MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.


SECCIÓN XI - INFORMACIÓN REGULADORA 

	NOMBRE QUÍMICO
	NUMERO C.A.S.
	LIMITE % SUPERIOR

	PERCLORO ETILENO
	127-18-4
	40

	CLORURO DE METILENO

	75-09-2
	20

	LOS INGREDIENTES MENCIONADOS ARRIBA ESTÁN SUJETOS A LOS REQUERIMIENTOS DE REPORTE 313 DEL TITULO III DE LA LEY DE REAUTORIZACION Y ENMIENDAS  AL SUPERFONDO DE 1986 Y 40 CFR PARTE 372. 

SI UE (EXCEPCIÓN DE USO) APARECE BAJO EL LIMITE DE % SUPERIOR, LOS USUARIOS FINALES ESTÁN EXENTOS DE LA NOTIFICACIÓN PORQUE EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO SANITARIO DE RUTINA. O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN  INSTALACIONES (TALES COMO FERTILIZANTES O HERBICIDAS), O EL PRODUCTO ES USADO Y ETIQUETADO PARA MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO AUTOMOTORES.


SECCIÓN XII TRANSPORTACIÓN   *  ( PARA USO FUTURO) 

	ETIQUETAS 

	CANTIDAD LIMITADA

	CONTENEDOR UNITARIO
	

	CONTENEDOR SPS DOT 

	PESO EXPLOSIVO NETO

	PROPELENTE(S) EN AEROSOL
	


SECCIÓN XIII - REFERENCIAS 

REFERENCIAS :

1. ÍNDICES DE VALORES DE LIMITE MÍNIMOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS Y AGENTES FÍSICOS Y EXPOSICIÓN BIOLÓGICA,  ACGIH, 1995- 1996.

2. OSHA PEL 

3.  PROPIEDADES PELIGROSAS DE MATERIALES INDUSTRIALES  SAX,   OCTAVA  EDICIÓN,     RICHARD  J.  LEWIS,  SR.

4. MSDS DEL VENDEDOR

5. BITÁCORA DE MEDICINA OCUPACIONAL DE FRIENDLER BR ET AL 20 (10). 657-66, 1978.

6. IARC 1997.

*   VALOR  LIMITE DE EXPOSICIÓN   A CORTO PLAZO (TWA)  DOCUMENTADO COMO  FINAL RULE LIMITS PUBLICADOS EN THE FEDERAL REGISTER/ VOL. 54 NO. 12, 1-19-89.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTA BASADO EN DATOS CONSIDERADOS CORRECTOS  EN VISTA DE LAS FORMULACIONES ACTUALES. SIN  EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONCERNIENTE A LA EXACTITUD DE ESTOS DATOS O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE SU USO MAS DELANTE. 

LABORATORIOS CERTIFICADOS S. A. DE C.V.  NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A PROPIEDADES CAUSADOS POR EL USO, ALMACENAMIENTO O DISPOSICIÓN DE EL PRODUCTO EN UNA FORMA NO RECOMENDADA EN LA ETIQUETA.  LOS USUARIOS ASUMEN TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON TALES  USOS, ALMACENADO O DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO NO RECOMENDADOS. 

DATOS  TÉCNICOS
	¡Error! Marcador no definido.   EDICIÓN   
	   PRODUCTO
	    CÓDIGO
	    PÁGINA

	1999
	     SAF-SOL
	2014
	      1/2


	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	Mezcla de productos químicos a base de solventes derivados del petróleo que le proporcionan características dieléctricas.


	USOS:
	Limpiador que cumple con un amplio rango de usos en situaciones donde la toxicidad, flamabilidad, velocidad de evaporación, propiedades eléctricas y residual de producto son criticas.


ESPECIFICACIONES:
ASPECTO                     


Líquido Transparente

COLOR                       


Incoloro

OLOR                        


Característico

GRAVEDAD ESPECIFICA


1.080 - 1.100ASTM D1298

VISCOSIDAD CINEMÁTICA       
5 cst máximo ASTM D 445    

pH AL 100%                 
 

N/A

PUNTO DE EBULLICIÓN (ºc)

38.9

FLASH POINT (ºC)          


Ninguno ASTM D 56 en TCC   

FLASH POINT (ºC)



52 mínimo ASTM D 92 EN COC          

SOLUBILIDAD EN AGUA         

Insoluble

PRESIÓN DE VAPOR (mmHg)     
60

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1)  
1

% VOLATILIDAD POR VOLUMEN   
100

VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN    
0.10

(BuAc=1)

CONTENIDO DE AGUA           

Ninguno ASTM D 95

RESISTENCIA DIELECTRICA     
Mayor DE 25 KV ASTM D 877

VALOR DE KAURI BUTANOL      
55-65 ASTM D 1133






DATOS TÉCNICOS.
	¡Error! Marcador no definido.   EDICIÓN   
	   PRODUCTO
	    CÓDIGO
	    PÁGINA

	1999
	     SAF-SOL
	2014
	      2/2


	CORROSIÓN AL COBRE.


	Menor de  1 ASTM D 130

	ACTIVIDAD FOTOQUIMICA.


	No tiene los Angeles Rule 66

	COMPUESTOS AROMÁTICOS.


	No contiene ASTM D 2267 pudiendo a veces  llegar a 3% máximo.

	ASPECTO INFRARROJO.


	Típico ASTM E 168

	CROMATOGRAFIA DE GASES.


	Típico ASTM E 260


	ESTABILIDAD: 

	Estable por un año bajo condiciones normales de almacenamiento, en envase original y debidamente cerrado.


